Wersja 1.0

OPIS TECHNOLOGII WYKONYWANIA PRAC LESNYCH
w Wigierskim Parku Narodowym

TYP PLANU - HODOWLA LASU

1. PRACE PIELEGNACYJNE

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ZZ’;}’
CIEC_ROZL usuwanie podszytu nad nowym pokoleniem HA
CW-LSC pielegnowanie upraw z sadzenia wielogatunkowych HA
CW-IGL pielegnowanie upraw z sadzenia iglastych HA
CP-LSC pielegnowanie mtodnikéw z sadzenia wielogatunkowych HA
CP-IGL pielegnowanie mtodnikéw z sadzenia iglastych HA
KOSZ-PIEL wykaszanie chwastéw na uprawach HA
MOT-PIEL motyczenie wokét sadzonek TSZT

Usuwanie podszytu nad nowym pokoleniem (ciecia rozluzniajgce)

Zabieg w warstwie podszytu sktadajacej sie gtdéwnie z leszczyny, ktdra tworzy zwarty okap ograniczajac
dostep $wiatta i wody do dna lasu. Zakres prac obejmuje:

1) Wyciecie, podkrzesanie, ogtowienie lub obrgczkowanie wybranych drzewek przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku,

2) Obalenie i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego rozktadu w miejscu nie
przeszkadzajagcym swobodnemu wzrostowi mtodego pokolenia.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietego materiatu (wg wskazan lesniczego) z drég,
szlakéw operacyjnych, rowdw znajdujgcych sie na powierzchni oraz w ich bezposrednim sgsiedztwie
i gruntéw obcej wtasnosci.

Uwaga: O ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy wyrobic
surowiec drzewny. Przed rozpoczeciem zabiegu lesniczy udziela szczegdtowego instruktazu, drzewa do
wyciecia mogq byc¢ wczesniej oznakowane.

Pielegnowanie upraw z sadzenia i odnowieniach naturalnych (czyszczenia wczesne)

Zakres prac obejmuje:

1) Usuniecie lub hamowanie wzrostu drzew gatunkéw niezgodnych z docelowym sktad gatunkowym
drzewostanu, a takze drzew i krzewdw gtuszacych drzewa gatunkéw docelowych,

2) tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep lub grup drzew - réznigcych sie sktadem gatunkowym,
przerzedzenie przegeszczonych partii siewdéw lub samosiewdw.

Czynnosci nalezy wykonaé przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez wycinanie,
ogtawianie, obrgczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych drzewek w miejscu $ciecia
i utozeniem w taki sposéb, aby nie zostaty ograniczone mozliwosci wzrostu drzewek pozostawionych
do dalszej hodowli.

Pielegnowanie mtodnikow z sadzenia i odnowienia naturalnego (czyszczenia pdzne)
Zakres prac obejmuje:
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1) wyciecie, podkrzesanie, ogtowienie lub obrgczkowanie wybranych drzewek przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku,

2) obalenie i pozostawienie wycietych drzewek w miejscu ciecia do naturalnego rozktadu.

3) drzewa, krzewy i gatezie usuwane w czasie czyszczen pdznych muszg zostac pojedynczo lub grupowo
utozone na ziemi i odsuniete z okolic drzewek rosngcych w sposdb zapewniajgcy im swobodny wzrost.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietego materiatu (wg wskazan lesniczego) z drég,
szlakéw operacyjnych, rowdw znajdujgcych sie na powierzchni oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie
i gruntéw obcej wtasnosci.

Uwaga: O ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy wyrobic
surowiec drzewny. Przed rozpoczeciem zabiegu lesniczy udziela szczegdétowego instruktazu. Do
wytgcznego wyciecia przeznaczone sq drzewa wczesniej oznakowane przez Zleceniodawce.

Wykaszanie chwastéw na uprawach

Zakres prac obejmuje koszenie konkurencyjnej roslinnosci zielnej, krzewdw, krzewinek oraz zbednych
odroéli i nalotdw drzew lesnych za pomocg kosy lesnej, sierpa, tasaka lub wykaszarki spalinowej. Po
zabiegu, wokét drzewek tworzgcych uprawe, musi pozostaé przestrzern o promieniu minimum 30 cm,
z uwzglednieniem koniecznosci odsuniecia niepozadanej roslinnosci od sadzonek na odlegtos¢
wykluczajaca ich przykrycie.

Motyczenie wokoét sadzonek

Zakres prac obejmuje usuniecie konkurencyjnej roslinnosci i spulchnienie gleby za pomocg motyki
wokoét sadzonki w promieniu minimum 30 cm, na powierzchni talerza.

2. PRACE ODNOWIENIOWE

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci .Ie.d n-
miary
MEL-POW oczyszczanie powierzchni z zakrzaczen HA
GL-ZD-PRZ zdarcie pokrywy i przekopanie gleby na talerzach TSZT
GL-ZDAR zdarcie pokrywy gleby na talerzach TSZT
GL-PRZEK przekopanie gleby na talerzach TSZT
GL-POPR poprawianie talerzy TSZT
SADZ-POPR sadz. 2-3 latek na talerzach w poprawkach TSZT
SADZ-ODN sadzenie 2-3 latek na talerzach w dolesieniach TSZT
SADZ-OD-ZAK sadze'nle. sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w TS7T
dolesieniach
SADZ-PODS sadzenie 2-3 latek na talerzach w podsadzeniach TSZT

Oczyszczanie powierzchni z zakrzaczen (melioracje)

Czynnos¢é sprowadzajaca sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbednej
roslinnosci oraz pozostatosci po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji
zalicza sie w szczegdlnosci usuniecie podszytu z powierzchni przeznaczonej do odnowienia. Zakres prac
obejmuje wycinanie zakrzaczen oraz znoszenie wycietego materialu w miejsce wskazane przez
Zleceniodawce, w bezposrednim otoczeniu powierzchni do odnowienia, na odlegtos¢ nie wiekszg niz
50m. Sposdb i efekt wykonania melioracji nie moze powodowac utrudnien w przygotowaniu gleby.
Uwaga: Powierzchnia przeznaczona do melioracji moze byc¢ dodatkowo zredukowana o miejsca nie
wymagajgce oczyszczania, ktére wczesniej zostaty zaliczone do zabiegu.
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Zdarcie pokrywy i przekopanie gleby na talerzach

Zakres prac obejmuje:

- reczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach 60x60 cm przy pomocy motyki lub szpadla, reczne
usuniecie chwastéw i wytrzasniecie prdchnicy ze zdartej pokrywy gleby,

- przekopanie i spulchnienie gleby w miejscu sadzenia, przekopanie gleby na talerzach dotyczy
powierzchni 30x30 cm w $rodku talerza.

Uwaga: Zabieg moze by¢ wykonywany na mniejszym talerzu 50x50 w sytuacji, gdy zostanie to
wskazane w zleceniu.

Zdarcie pokrywy gleby na talerzach

Zakres prac obejmuje reczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach 60x60 cm przy pomocy motyki lub
szpadla, reczne usuniecie chwastéw i wytrzasniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby.

Uwaga: Zabieg moze by¢ wykonywany na mniejszym talerzu 50x50 w sytuacji, gdy zostanie to
wskazane w zleceniu.

Przekopanie gleby na talerzach
Zakres prac obejmuje przekopanie i spulchnienie gleby na gtebokos¢ minimum 25 cm na powierzchni
30x30 cm w $rodku talerza.

Poprawianie talerzy

Wykonaé jak w przypadku czynnosci o kodzie: GL-ZD-PRZ

Uwaga: Talerze do poprawek zostang wskazane przez lesniczego, liczba wykonanych talerzy moze
roznic sie od wymienionej w przetargu.

Sadzenie 2-3 latek na talerzach w dolesieniach, podsadzeniach i poprawkach

Zakres prac obejmuje roztadunek sadzonek oraz zabezpieczenie systemow korzeniowych przed
wysychaniem, zadotowanie sadzonek oraz przygotowanie gatezi do zakrycia dotu, doniesienie
sadzonek do miejsca sadzenia z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, wykonanie jamki
szpadlem, sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokét sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spadac¢ do dna jamki odpowiedniej
wielkosci,

- sadzonke nalezy umiesci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktadac sadzonki
do $ciany jamki), po wifasciwym umieszczeniu korzenie nalezy stopniowo zasypywaé ziemig do
wysokosci 2-3 cm (gatunki lisciaste) ponad szyje korzeniowg lub do poziomu w jakim rosty na szkétce
(gatunki iglaste)

- glebe wokdt sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien.

Uwaga: Wiezba sadzonek zostanie okreslona przez lesniczego w zleceniu, rozmieszczenie
poszczegdlnych gatunkdw na uprawie zostanie oznaczone w terenie.

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w dolesieniach i podsadzeniach

Zakres prac obejmuje roztadunek sadzonek oraz zabezpieczenie systemoéw korzeniowych przed
wysychaniem, doniesienie sadzonek w kasetach w miejsce sadzenia, wykonanie w ziemi otworu przy
pomocy kostura, ktory wycina w glebie otwor o ksztatcie i wymiarach brytki korzeniowej sadzonej,
umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej sadzonki warstwa
1 — 2 cm miejscowe] gleby, udeptanie i wyréwnanie gleby wokot sadzonki, oczyszczenie sadzonki z
ziemi

Podczas sadzenia nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowanej brytki,

- brytka korzeniowa wtozona do otworu w ziemi musi przylegaé ze wszystkich stron i podstawg do
ziemi,
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- otwér pod sadzonke z brytkg nalezy wykona¢ w ziemi pionowo.
Uwaga: Wiezba sadzonek zostanie okreslona przez lesniczego w zleceniu, dodatkowo rozmieszczenie
gatunkow na uprawie zostanie oznaczone w terenie.

TYP PLANU - OCHNRONA LASU

1. OCHRONA UPRAW PRZED ZWIERZYNA

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Je.d n-
miary
GRODZ-USU usuwanie siatki ogrodzeniowe;j MB
H
GRODZ-REM remont istniejgcych ogrodzen
MB
GRODZ-UPR budowa nowych ogrodzen MB
ZDEJ-OSL zdejmowanie oston indywidualnych SZT
SMAR-REP smarowanie sadzonek repelentami HA

Usuwanie siatki ogrodzeniowej

Zakres prac obejmuje: oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych, zdjecie i zrolowanie siatki,
rozbidrke wejsé/przetazéw/bram; wyjecie, ztamanie lub sciecie stupkéw réwno z powierzchnig gruntu,
pozostawienie stupkéw we wskazanym miejscu do naturalnego rozkfadu; zasypanie pozostatych
otworow po stupkach; zatadunek, przewiezienie odzyskanej siatki na odlegtos¢ do 10 km; roztadunek i
utozenie odzyskanych materiatéw we wskazanym miejscu.

Uwaga: Na kaZdej rolce odzyskanej siatki nalezy w sposéb widoczny i trwaty umiescic¢ informacje o jej
dtugosci.

Remont istniejacych ogrodzen

1) Czynnos¢ planowana w godzinach (H) obejmuje wymiane, uzupetnienie pojedynczych stupkéw,
naciagniecie siatki itp.

2) Czynnos$¢ planowana w metrach biezgcych (MB) obejmuje gruntowny remont ogrodzen upraw
lesnych - wymiana wiekszosci stupkdw, czesci siatki itp. - zakres prac obejmuje:

- dowdz materiatdéw na powierzchnie,

- usuniecie z ogrodzen roslinnosci w zakresie wymaganym do konserwacji,

- wymiane stupow na nowe wykonane jak w grodzeniu siatkg nowa,

- naprawe lub wymiane bram i przejs¢, drabinek wykonanych z materiatu okorowanego debowego lub
modrzewiowego,

- naprawa w ogrodzeniu ubytkéw w postaci dziur, wyrw, wytoméw,

naciggniecie lub wymiane siatki - rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw
i gruntu wykonane jak w grodzeniu siatkg nowa.

Uwaga: Wszelkie materiaty, stupki, siatke do wymiany o parametrach odpowiadajgcych
naprawianemu ogrodzeniu zapewnia Wykonawca. Siatke, nie nadajgcq sie do dalszego uzytkowania
utylizuje Wykonawca. Jezeli jest zaznaczone w zleceniu, Zamawiajgcy moZe dostarczy¢ siatke
rozbidrkowq.

Budowa nowych ogrodzen

Zakres prac obejmuje:
1) Dostarczenie materiatéw na miejsce wykonania ogrodzenia,
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2) Przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajgcych
w prawidtowym wykonaniu ogrodzenia krzewow, krzewinek i roslinnosci zielnej,

3) Przygotowanie stupkéw grodzeniowych (materiat dab szyputkowy). Dtugosé stupka powinna wynosic¢
od 2,8 m do 3 m, minimalna srednica stupka w ciefiszym koricu — 12 cm bez kory. Na czesci nadziemne;j
nalezy usungac¢ kore w pasie mocowania siatki skoblami.

4) Rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw na gtebokos¢ co najmniej 0,7 m pozostawiajac co
najmniej 2,1 m powyzej powierzchni ziemi. Odlegtos¢ miedzy stupkami wynosi nie wiecej niz 5 m,

5) Rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkdw i gruntu. Siatke na stupach
posrednich mocuje sie przybijajgc druty poziome skoblami (min. 6 szt. na stupek) na przemian kolejne
druty na sgsiednich stupkach. Druty gérny i dolny przybija sie skoblami na kazdym stupku. Skobli na
stupach posrednich nie dobija sie, druty muszg mie¢ mozliwosé przesuwania w poziomie (wyjatkiem sg
stupki naciggowe). Rolki siatki tgczymy poprzez zaplecenie drutéw poziomych. Umocowanie siatki w
przypadku, gdy dolny drut siatki jest w odlegtosci od gruntu wiekszej niz 5 cm, polega na jej
opalikowaniu, obsypaniu ziemig lub umocowaniu poziomej zerdzi.

6) Stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia) oraz stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia
nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem za pomocg ukos$nych stupkdéw podporowych zagtebionych
dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do stupka. Stupki narozne zabezpiecza sie
w minimum dwdch kierunkach.

7) Gorne czota stupkdw pionowych nalezy Scigé powyzej siatki pod katem ok. 45 stopni ze spadkiem
przeciwnym do pasa mocowania siatki.

8) Wykonanie bramek lub przetazéw w liczbie 1 szt. na kazde 0,5ha grodzonej powierzchni.
Umiejscowienie wejsé oraz sposdb wykonania zostang okreslone przez le$niczego.

Uwaga: Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie wszystkie materiaty, w tym takze:

- stupki debowe o podanych wymiarach

- nowq siatke grodzeniowq o parametrach 200/17/30, gdzie:

o wysokosc siatki— 200 cm,

e liczba drutéw poziomych — 17 szt.,

e odlegtos¢ pomiedzy drutami pionowymi siatki — nie wiecej niz 30 cm,

pozostate wymagania dla siatki to:

e Srednice drutow skrajnych (drut gorny, drut dolny) - 2,5 mm tolerancja +/0,12mm,

e Srednice pozostatych drutéw wypetniajgcych - 2,0 mm tolerancja +/-0,1mm,

o warstwa powfoki cynku dla drutéw poziomych powyzej - 210 g/m2,

e warstwa powtoki cynku dla drutéw pionowych powyzej - 210 g/m2,

e minimalna wytrzymatos$¢ na rozcigganie drutéw poziomych (RM) - 1100 N/mm?2,

e minimalna wytrzymatos¢ na rozcigganie drutéw pionowych (RM) - 400 N/mm?2.

- skoble stalowe ocynkowane o wymiarach min. 3,5x35 (wydajnosc ok. 0,6 kg/100 mb),

- gwoZdzie stalowe ocynkowane zapewniajgce stabilnos¢ konstrukcji ogrodzenia (wydajnos¢ ok. 0,2
kg/100 mb).

Zdejmowanie oston indywidualnych.

Zakres prac obejmuje:

1) Usuniecie z drzewka ostony (tekpolowej, spiralnej, innej),

2) Pozbieranie uszkodzonych i opadtych oston,

3) Wywiezienie oston do kontenera WPN lub utylizacja we wtasnym zakresie.

Smarowanie sadzonek repelentami

Zakres prac obejmuje:

1) Dostarczenie preparatu (repelentu) na miejsce pracy,

2) Przygotowanie preparatu do nakfadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do smarowania,
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3) W przypadku gatunkéw iglastych, So i Sw: naniesienie preparatu na nie mniej niz 60% sadzonek
rownomiernie rozmieszczonych na uprawie tak by posmarowaé wytacznie igty otaczajgce paczek
szczytowy (pozostawiajgc paczek nieposmarowany),

4) W przypadku gatunkdéw lisciastych, Db, Lp, Kl: naniesienie preparatu na wszystkie sadzonki
W uprawie smarujac ostatni przyrost.

Uwaga: Narzedzia do smarowania zapewnia Wykonawca, preparat zapewnia Zamawiajgcy.

2. OGRANICZANIE WYSTEPOWANIA SZKODLIWYCH OWADOW

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ;:;Zrly
KOROW korowanie surowca drzewnego M3
KORA zbieranie, likwidacja zasiedlonej kory H
OGR-KORN wystawianie putapek feromonowych na kornika SZT
STELAZ wykonanie nowego stelaza SZT
WYK-KLAS wyktadanie putapek klasycznych SZT
PROG-JES jesienne poszukiwanie szkodnikow So SZT
PROG-FER wystawianie putapek feromonowych na brudnice SZT
ZREB-MASZ rozdrabnianie gatezi H
TROCINKI wyznaczanie drzew trocinkowych H

Korowanie surowca drzewnego

Zakres prac obejmuje reczne usuniecie kory z tykiem z drewna okragtego, dopuszcza sie pozostawienie
kory na nie wiecej niz 10% powierzchni korowanej w pasach nie szerszych niz 3 cm

Uwaga: Nalezy zréznicowac stawki ze stosu czy z dtuzycy jeZeli jednostka miary to m3.

Korowanie drewna nalezy rozpoczq¢ niezwfocznie po zleceniu pracy przez lesniczego, nie pdzniej niz w
terminie 2 dni roboczych. Zakoriczenie korowania nie pdzniej niz 5 dni roboczych od otrzymania
zlecenia.

Zbieranie i likwidacja zasiedlonej kory

Zakres prac obejmuje:

1) Dostarczenie kory do miejsca likwidacji wskazanego przez lesniczego. Nie dalej niz 500 m.

2) Zakopanie (przykrycie warstwg min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory w miejscu likwidacji.
Uwaga: Likwidacje kory nalezy rozpoczgc niezwtocznie po rozpoczeciu korowania. Zakoriczenie
likwidacji kory nie pdZniej 1 dzier roboczy od zakoriczenia korowania.

Wystawianie putapek feromonowych na kornika

Zakres prac obejmuje:

1) Oczyszczenie i przygotowanie putapek feromonowych (typu Theysohn’a lub innych) do transportu,
2) Transport i montaz putapek na stelazach w miejscach wskazanych przez lesniczego,

3) Zebranie putapek po sezonie obserwacyjnym, oczyszczenie i dowiezienie we wskazane miejsce przez
lesniczego.

Uwaga: Czynnos¢ ptatna po wykonaniu catego zakresu prac.

Wykonanie nowego stelaza
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Zakres prac obejmuj przygotowanie, dowdz i montaz stelaza umozliwiajgcego umocowanie putapki
(typu Theysohn’a lub inng) na wysokosci 1,5-1,7m ponad gruntem.

Wykonanie nowych stelazy sktadajgcych sie z 4 stupkdéw kazdy, w celu wywieszenia kazdorazowo naraz
na jednym stelazy w sumie trzech putapek feromonowych na korniki.

Uwaga: Stelaz powinien by¢ wykonany z okorowanych stupkdw srednicy min. 7cm lub tarcicy bez kory
o wymiarach min 4 x 6cm. Materiat zapewnia Wykonawca.

Wyktadanie putapek klasycznych

Zakres prac obejmuje utozenie, w miejscach wskazanych przez lesniczego, pojedynczych swierkéw na
legarach badz wykorzystanie ztomoéw i wywrotédw Swierkowych nieprzylegajgcych boczng
powierzchnig do ziemi.

Czynnosci dotyczace $cinki, okrzesywania i zrywki drewna zostang rozliczone po obowigzujgcych
w obwodzie ochronnym stawkach.

Uwaga: Liczbe, termin i sposob wytozenia i kontroli putapek okresla Instrukcja Ochrony Lasu tom 1
w rozdziale 11.3 oraz 6.2.3.2.2.

Lesniczy numeruje putapki, dalsze czynnosci lezg w zakresie czynnosci: wyznaczanie drzew
trocinkowych, korowanie surowca drzewnego, zbieranie i likwidacja zasiedlonej kory.

Prébne poszukiwania owadow w $cidtce

Zakres prac obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujgcg metodg (Instrukcja Ochrony Lasu 2011,
Tom Il § 38-40) w szczegdlnosci:

1) Przeszukanie $cidtki i gleby mineralnej na gtebokos¢ 5-10 cm wewnatrz ramki na wszystkich
powierzchniach prébnych,

2) Przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m na
powierzchniach o numerach nieparzystych,

3) Zebranie owaddéw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich
w opisanych pudetkach oraz przekazanie ich lesniczemu.

Uwaga: Prace nalezy wykonac w obecnosci lesniczego. Pudetka do zbierania owaddw i ramki zapewnia
lesniczy, narzedzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca. Jedn. miary SZT. (1 SZT. to komplet
czynnosci na 10 powierzchniach prébnych)

Wystawianie putapek feromonowych na brudnice

Zakres prac obejmuje:

1) Oczyszczenie i przygotowanie putapek feromonowych (typu IBL-1) do transportu,

2) Transport, montaz i wywieszenie putapek w miejscach wskazanych przez lesniczego,

3) Zebranie putapek po sezonie obserwacyjnym, oczyszczenie i dowiezienie we wskazane miejsce przez
lesniczego.

Uwaga: Czynnos¢ ptatna po wykonaniu petnego zakresu prac.

Rozdrabnianie gatezi

Zakres prac obejmuje:

1) Reczne znoszenie na odlegto$¢ do 50m gatezii czesci drzew o Srednicy do 15cm i uktadanie w stosy
nieregularne na stanowiskach roboczych urzgdzenia zrebkujacego.

2) Przejazd urzadzenia zrebkujacego pomiedzy stanowiskami roboczymi.

3) Rozdrabnianie zgromadzonego materiatu urzgdzeniami zrebkujgcymi montowanymi na ciggniku lub
do niego doczepianymi z pozostawieniem zrebkédw na gruncie, przy czym pojedyncze zrebki nie mogg
by¢ wieksze niz 5 cm, a warstwa zrebkdw na gruncie nie moze przekraczac¢ grubosci 15 cm.

Uwaga: Do celdw rozliczeniowych ewidencji podlega czas od rozpoczecia pracy na pierwszym
stanowisku roboczym do zakoriczenia pracy na ostatnim stanowisku roboczym w danym dniu, w danym
obwodzie ochronnym.

Wyznaczanie drzew trocinkowych
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Zakres prac obejmuje:

1) Codzienne wyszukiwanie, oznaczenie w terenie oraz ewidencjonowanie drzew zasiedlonych,
ztomdéw, wywrotdéw i posuszu.

2) Kontrola liczebnosci i zbiér kornikdw z putapek feromonowych do wtasnych pojemnikéw (co
najmniej raz w tygodniu), przekazanie kornikéw lesniczemu do likwidacji.

3) Biezace naprawy stelazy putapek feromonowych

4) Kontrola zasiedlenia putapek klasycznych,

5) Odnotowanie obserwacji w zeszycie trocinkarza.

Uwaga: Zamawiajgcy zapewnia farbe do znakowania drzew oraz zeszyt trocinkarza. W ramach
zaplanowanego limitu czasu zakres prac moze byc¢ poszerzony w szczegdlnosci o zbieranie Smieci,
drobne naprawy sprzetu turystycznego, dbatosc o stan szlakow turystycznych i in.

TYP PLANU - OCHNRONA ZWIERZAT

Jedn.
Kod Sci Opis kodi Sci
od czynnosci pis kodu czynnosci Miary
CZYSZ-BUD czyszczenie budek legowych SZT
OWADY_PIEL pielegnacja wokét miododajnych odmian drzew i krzewow HA
KOSZ-POK utrzy_m.ame przestrZ(?nl. otwartth w miejscach 5|edl.|sk ptak.ow HA
drapieznych (koszenie i usuwanie pokosu poza powierzchnie)

Czyszczenie budek legowych

Zakres prac obejmuje: dojazd do budek legowych; otwarcie i doktadne oczyszczenie budek legowych z
pozostatosci po legach; wykonanie drobnych napraw (np. poprawienie mocowania budki, przybicie
daszka, boku, itp.); odnotowanie informacji o zasiedleniu budki i przekazanie spostrzezen
Zamawiajgcemu. Materiaty potrzebne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

Uwaga: Przed rozpoczeciem zadania lesniczy udziela szczegdtowego instruktazu w zakresie sposobu
wykonania planowanych prac.

Pielegnacja wokot miododajnych odmian drzew i krzewow

Zakres prac obejmuje wykaszanie chwastéw wokét miododajnych odmian drzew i krzewdw. Czynnos¢
nalezy wykonac jak w przypadku prac pielegnacyjnych z zakresu HODOWLI LASU — kod czynnosci KOSZ-
PIEL.

Utrzymanie przestrzeni otwartych w miejscach siedlisk ptakéw drapieznych

Zakres prac obejmuje koszenie i usuwanie pokosu poza powierzchnie. Czynnosé nalezy wykonac jak w
przypadku OCHRONY NIELESNYCH EKOSYSTEMOW - kod czynnoéci KOSZ-POK.

TYP PLANU — OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

- . - Jedn.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci e. "
miary
PCZW-KONS konserwacja punktow czerpania wody SZT
USUW-GAL usuwanie gatezi i odpadow poeksploatacyjnych HA
POW-PRZES powiekszanie przeswitéw drog KMTR
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USUW-DRZEW udroznianie szlakdw komunikacyjnych, przerzynka drzew RBH
DROG-KONS konserwacja drég pozarowych KMTR
CZYSZ-LIN czyszczenie linii oddziatowych KMTR
SPRZ-KONS konserwacja sprzetu przeciwpozarowego RBH
TABL-KONS konserwacja tablic przeciwpozarowych SZT

Konserwacja punktow czerpania wody

Praca polega na oczyszczeniu istniejgcego oznakowania PCZW lub zamontowaniu nowego, wydanego
przez Zamawiajgcego. Oczyszczeniu kregu (jezeli dotyczy) z mutu i roslin. W razie potrzeby wymiana
stupa z oznakowaniem PCZW — materiat Zamawiajgcego.

Usuwanie gatezi i odpadéw poeksploatacyjnych (porzagdkowanie paséw przy drogach publicznych)
Praca obejmuje oczyszczanie paséw przylegtych do drdg publicznych z materiatéw tatwopalnych
(chrust, gatezie), pozostatosci po pozyskaniu drewna (czyszczenia, trzebieze, ciecia rekonstrukcyjne,
ciecia przygodne) oraz po zabiegach pielegnacyjnych (ciecia rozluzniajgce). Zebrany materiat nalezy
odciggnac na odlegtosc nie mniejszg niz 30m od granicy utwardzonej drogi publicznej. Zabieg obejmuje
rowniez okrzesanie powalonych drzew i usuniecie gatezi (jezeli takie drzewa w pasie 30m od drogi
wystepujg). Zebrany materiat powinien zosta¢ réwnomiernie roztozony poza oczyszczanym pasem w
taki sposdb, by nie tworzy¢ stoséw gatezi stwarzajacych zagrozenie pozarowe i ograniczajgcych dostep
do wnetrza lasu stuzbom terenowym i ratowniczym. Obowigzek utrzymania czystosci na pasie
wystepuje w catym okresie zwiekszonego zagrozenia pozarowego w lasach, tj. od 1 kwietnia do 31
pazdziernika.

Powiekszanie przeswitéow drog

Prace obejmujg usuniecie krzewow i mtodych drzew w pasie o szerokosci 6 m oraz gatezi zwisajgcych
nad drogg do wysokosci 4 m. Parametr wysokosci (4 m) nalezy bezwzglednie zachowa¢ dla wszystkich
dréog. Parametr szerokosci (6 m) nalezy bezwzglednie zachowaé dla drég wyremontowanych.
Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci przeswitu drég nieremontowanych do 4 m, wytacznie na
odcinkach, na ktdrych wystepujg naturalne przeszkody, uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
zabiegu (duze drzewa, skarpy). W kazdym przypadku krzewy powinny by¢ usuniete na szerokosci 6 m.
Usuniety materiat, w zaleznosci od wskazan stuzby terenowej, powinien by¢ wywieziony lub
odciagniety na odlegto$¢ nie mniejszg niz 2 m od oczyszczanego pasa roboczego. W takim przypadku,
zebrany materiat powinien zosta¢ réwnomiernie roztozony poza oczyszczanym pasem w taki sposéb,
by nie tworzy¢ stoséw gatezi zwiekszajgcych zagrozenie pozarowe i ograniczajgcych dostep do wnetrza
lasu stuzbom terenowym i ratowniczym.

Uwaga: Przed rozpoczeciem zabiegu lesniczy udziela szczegétowego instruktazu w zakresie wykonania
planowanych prac na danym odcinku drogi.

Udroznianie szlakéw komunikacyjnych, przerzynka drzew

Praca polega na usunieciu z drég powalonych drzew i ztamanych gatezi. W szczegdlnosci praca polega
na przerzynce drzew uniemozliwiajgcych przejazd pojazdéw i odciggnieciu drzew i gatezi poza pas
drogowy. Jest to praca dorazna, wynikajgca gtownie ze zdarzen losowych (czynniki abiotyczne - silnie
wiejgce wiatry, burze), a w zwigzku z tym, w zaleznosci od potrzeb, moze by¢ réwniez zlecana do
wykonania w soboty i niedziele.

Konserwacja drog pozarowych (biezgce naprawy drég)
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Biezgce naprawy drég polegajg na wykonaniu prac konserwacyjnych przy uzyciu sprzetu recznego.
Dziatanie obejmuje uzupetnianie ubytkdw w drogach materiatem miejscowym (bez zakupu i transportu
kruszywa), odwadnianie katuz i likwidacje kolein.

Czyszczenie linii oddziatowych

Prace obejmujg usuniecie krzewdéw i mtodych drzew w pasie o szerokosci 3 m oraz gatezi zwisajgcych
nad linig podziatu powierzchniowego do wysokosci 4 m. Zabrania sie pozostawiania wystajgcych
pniakdw. Pas powinien umozliwi¢ przejazd lekkich samochoddéw terenowych. Usuniety materiat
powinien by¢ odciggniety na odlegto$¢ nie mniejszg niz 2 m od oczyszczanego pasa roboczego. Zebrany
materiat powinien zosta¢ réwnomiernie roztozony poza oczyszczanym pasem w taki sposdb, by nie
tworzy¢ stosow gatezi zwiekszajgcych zagrozenie pozarowe i ograniczajgcych dostep do wnetrza lasu
stuzbom terenowym i ratowniczym.

Konserwacja sprzetu przeciwpozarowego

Prace polegajg na utrzymaniu statego porzadku w bazach przeciwpozarowych oraz konserwacji
podrecznego sprzetu ppoz.

Zakres prac: sprzatanie pomieszczen bazy, czyszczenie przyczepki do przewozu podrecznego sprzetu
ppoz., czyszczenie regatdw, czyszczenie i konserwacja narzedzi i urzadzen, w razie potrzeby odnawianie
(malowanie) szpadli, siekier, ttumic metalowych.

Konserwacja tablic przeciwpozarowych
Zakres prac: mycie i czyszczenie planszy tablicy, drobne naprawy konstrukgcji tablicy.

TYP PLANU - POZYSKANIE DREWNA

1. POZYSKANIE | ZRYWKA SUROWCA DRZEWNEGO

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Je.d n-
miary
POZ-SW pozyskanie drewna Sredniowymiarowego M3
POZ-WW pozyskanie drewna wielkowymiarowego M3
ZRYW-SW zrywka drewna Sredniowymiarowego M3
ZRYW-WW zrywka drewna wielkowymiarowego M3

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii pozyskania pilarka (reczng pitg farncuchowa).
Nie dopuszcza sie stosowania technologii maszynowej z wykorzystaniem maszyn. Odlegtos¢ pomiedzy
szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi 25 m, a w uzasadnionych lokalnie przypadkach
moze by¢é zmniejszona do 20 m. Technologia pozyskania drewna nie moze powodowad
ponadnormatywnych uszkodzen drewna oraz pozostajgcego drzewostanu.

Pozycje cie¢ przewidziane w danym okresie do wykonania, bedg przekazywane Wykonawcy
protokolarnie. Podzielono je na nastepujgce grupy czynnosci: trzebieze wczesne (Il klasy wieku),
trzebieze pézne (lll i starszych klas wieku), ciecia rekonstrukcyjne (w drzewostanach starszych klas
wieku - na gniazdach), uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku.

Informacje o lokalizacji planowanych pozycji cie¢ i masie w grupach sortymentowych zostaty wskazane
w zafgcznikach 1A i 1A _zal. do SIWZ.
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Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majgc na uwadze w szczegdlnosci:

1) Zapewnienie wtasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

2) Wymagania zamawiajacego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych okreslonych
w zleceniu,

3) Termin realizacji zlecenia,

4) Wymog minimalizacji uszkodzen w Srodowisku lesnym przy realizacji zlecenia,

5) Ograniczenia sprzetowe (zakaz stosowania maszyn wielooperacyjnych w okreslonych na wstepie
drzewostanach),

6) Ograniczenia wynikajgce z zasad ochrony przyrody,

7) Inne szczegdtowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w zleceniu.

8) Stosowanie smardéw i olei biodegradowalnych.

9) Stosowanie w obstudze urzadzen eksploatowanych na terenie laséw zestawdw do pochtaniania
oleju.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci (utrzymania porzadku) drog
lesnych potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji cie¢, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa,
ktdre zostaty $ciete na drogi lesne, szlaki turystyczne, Sciezki edukacyjne, obiekty melioracji wodnych,
grunty obce, zbiorniki matej retencji, bagna, itp. muszg by¢ niezwtocznie uprzatniete.

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy. Tablice
udostepnia Zamawiajacy. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang
Wykonawcy informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: granice
wydzielenia objetego zabiegiem, ogdlny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych,
miejsca sktadowania pozyskanego drewna oraz elementy srodowiska wymagajgce ochrony, inne
informacje majgce wptyw na bezpieczeistwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi
publiczne.

Pozyskanie drewna pilarka: Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi
pomocniczych. Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do Scinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia,

3) Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w normach na wyrabiane sortymenty,

4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez Zamawiajgcego,

5) Przygotowanie drewna do odbidrki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegdlnosci usuniecie gatezi, progu po Scince w drewnie wielkowymiarowym ktodowanym,
utozenie drewna w sposéb umozliwiajgcy jego pomiar, ocene wystepujgcych wad i ewentualng
manipulacje).

Zrywka drewna: Zamawiajgcy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10)
oraz drewna S3, M1 w technologii potpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna
stosowego i ktodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem
i roztadunkiem. W szczegdlnych przypadkach (brak mozliwosci wjazdu sprzetem mechanicznym)
dopuszcza sie zatadunek reczny i zrywke pétpodwieszong lub wleczong konng. Zamawiajacy zastrzega,
ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg porusza¢ sie po szlakach operacyjnych.
Szerokos$¢ szlakdw operacyjnych wynosi do 4 m. Odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona
od osi szlaku) wynosi 25 m, a w uzasadnionych lokalnie przypadkach moze by¢ zmniejszona do 20 m.

W przypadku zrywki drewna stosowego tadownos¢ stosowanych przyczep powinna by¢ dostosowana
do fazy rozwojowej drzewostanu. Dopuszczalna tadownos$é przyczep stosowanych w drzewostanach
trzebiezowych nie moze przekraczac 8 ton.
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Zrywka drewna obejmuje:

1) Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca
sktadowania,

2) Utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy regularne (co najmniej jedna strona stosu
ograniczona zabitym pionowo kotkiem, gérna krawedz stosu réwna — pozioma).

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) Zrywke nalezy organizowac i realizowaé bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w sposdb
wykluczajgcy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna, tj. w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od
jego sciecia,

2) Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy uszkadzanie drzew pozostajgcych na
powierzchni po zbiegu,

3) Zrywke nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy przejezdnosé¢ drég lesnych (biezgca zrywka drewna
obalonego na drogi),

4) Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczegdlnosci biezgce
utrzymanie droznosci spustow odprowadzajgcych wode gruntowg i opadowg, a takze utrzymanie
droznosci rowdow odwadniajgcych w przypadku zrywki drewna przez drogi lesne lub na pobocze drég
lesnych. Po zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ szlaki
operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczajgcego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe)
oraz umozliwiajgcego ich wykorzystanie w przysztosci,

5) Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojgce drzewa,

6) Stosy, dla kazdego gatunku i sortymentu oddzielnie, nalezy uktadaé na podktadkach umozliwiajgcych
swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem.

TYP PLANU — OCHRONA NIELESNYCH EKOSYSTEMOW

1. USUWANIE GATUNKOW OBCYCH

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ;:i::;,
OBCE-NiGr usuwanie niecierpka gruczotowatego HA
OBCE-Nawt usuwanie nawtoci kanadyjskiej M2
OBCE-Rd02 wielokrotne usuwanie rdestowca ostrokonczystego M2
OBCE-ROZA usuwanie rézy pomarszczone;j HA
OBCE-TRO wykaszanie zarosli trojesci amerykanskiej HA
OBCE-Klo4 usuwanie klonu jesionolistnego HA
OBCE-Cze2 usuwanie czeremchy amerykanskiej HA
OBCE-DbC usuwanie odrostéw debu czerwonego HA
OBCE-Wino usuwanie winobluszczu M2

Uwaga: Obowigzkiem Wykonawcy jest kazdorazowe zgtoszenie (np. za pomocq smsa lub emaila)
lesniczemu rozpoczecia i zakoriczenia zabiegu zwalczania poszczegdlnych gatunkdéw obcych.
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Usuwanie niecierpka gruczotowatego

Zabieg polega na wyrywaniu lub wycinaniu, czterokrotnie w ciggu sezonu wegetacyjnego, pedéw
nadziemnych niecierpka przed wytworzeniem przez niego owocow (orientacyjny poczatek zabiegu -
pierwsza potowa czerwca). Kolejne zabiegi nalezy wykona¢ mniej wiecej w potowie lipca i sierpnia oraz
pod koniec wrzesnia. Przy wyznaczaniu konkretnych termindéw rozpoczecia zabiegéw nalezy
uwzgledni¢ stan rozwoju rosliny — nie mogg zawigzywac sie torebki nasienne (pierwsze torebki
nasienne pojawiajg sie juz w czasie kwitnienia rosliny). W miejscach, gdzie niecierpek wystepuje
pojedynczo, w niewielkim zageszczeniu lub posréd cennych gatunkéw roslin, zabieg bedzie polegat na
wyrywaniu peddéw z korzeniami. W sytuacji, gdy wyrywanie roslin jest utrudnione (np. rosliny znajduja
sie wsrdd wysokich pokrzyw) oraz w przypadku zwartego wystepowania niecierpka, bez udziatu
cennych przyrodniczo gatunkdéw roslin, mozna wykasza¢ rosliny przy uzyciu kosy spalinowej. W takiej
sytuacji miejsca te nalezy skonsultowad z lesniczym. Wykaszanie niecierpka nalezy stosowac réwniez
w przypadkach, gdy rosnie on na zboczach, np. na stromych brzegach rzek czy jezior - aby nie naruszyc
spojnosci gleby i nie spowodowac erozji wodnej (jednak pod warunkiem, ze ma tam cennych roslin).
W przypadku prowadzenia zabiegu polegajgcego na koszeniu roslin nalezy pamietaé, aby ciecie
znajdowato sie ponizej dolnego wezta. Pozyskang w ten sposéb biomase nalezy umiesci¢ w szczelnych
workach i wynie$é poza obszar dziatania. Pozyskang biomase nalezy usung¢ zaraz po wyrwaniu lub
wykoszeniu. Absolutnie zabronione jest pozostawienie usunietych niecierpkéw (zwtaszcza kwitngcych)
na powierzchni objetej dziataniami. Nalezy réwniez przewidzie¢ odpowiednie miejsca na
kompostowanie biomasy lub przedstawié zaswiadczenie jej odbioru przez podmiot do tego
upowazniony (dysponujgcy odpowiednim miejscem do kompostowania roslin). W kalkulacji ceny
nalezy uwzglednié fakt, iz w wiekszosci przypadkdw prace prowadzone bedg w trudnych warunkach,
na podmokiym terenie, z dala od drég (pozyskang biomase trzeba bedzie recznie przenosi¢ do
najblizszej drogi, a dopiero pdézniej przewozi¢ na miejsce sktadowania). W wyliczeniu nalezy uwzglednié
zarowno prace ludzi (wyrywajgcych rosliny, sktadujacych biomase w pryzmy), prace sprzetu
(samochoddéw przewozgcych biomase do miejsca kompostowania, samochoddw dostarczajgcych
ziemie do przykrycia pryzm z biomasg, koparki fadujgcej ziemie na samochody i usypujgcych tam
warstwe ziemi na pryzmach), jak i zajecie terenu pod sktadowanie biomasy (do naturalnego rozktadu
przez okres co najmniej 3 lat po zakonczeniu zadania). Dopuszczalne jest przekazanie pozyskanej
biomasy na istniejgce juz, powstate w poprzednich latach kompostowniki. Nalezy pamietaé, ze teren
operacyjny (obszar, na ktdrym wystepuje niecierpek gruczotowaty w réinym zageszczeniu) jest
znacznie wiekszy od obszaru, na ktérym prowadzone bedy konkretne zabiegi (powierzchnia
zredukowana). Do przetargu przyjeta zostata powierzchnia zredukowana.

Podczas catego okresu prowadzenia zabiegdw usuwania niecierpka bedzie prowadzona przez
Zamawiajgcego kontrola jako$ci wykonywania poszczegdlnych etapoéw prac. Po kazdym zabiegu -
w ciggu tygodnia, powotana przez Zamawiajgcego Komisja dokona odbioru prac i sprawdzenia ich
skutecznosci. W przypadku nierzetelnego przeprowadzenia ktérego$ z etapéw Wykonawca bedzie
zobowigzany do niezwtocznego przeprowadzenia zabiegu uzupetniajgcego. Podstawg do natozenia na
Wykonawce koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych prac bedzie stwierdzenie przez
Zamawiajgcego, na obszarze objetym zabiegami, niecierpka gruczotowatego w ilosci wiekszej niz 1-2
pedy nadziemne na losowo wybranych powierzchniach wielkosci 400 m?. Odbidr ostatniego etapu prac
bedzie réwnoznaczny z odbiorem koicowym catego zadania, co zostanie potwierdzone podpisaniem
przez obie strony protokotu odbioru przedmiotu zamowienia.

Usuwanie nawtoci kanadyjskiej

Prace polegajg na wyrwaniu roslin wraz z ktgczami (w przypadku niewielkich skupien lub pojedynczych
osobnikéw) lub wykaszaniu pedéw nadziemnych. Zabieg nalezy wykonaé dwukrotnie w sezonie
wegetacyjnym. Pierwszy z nich nalezy wykonaé, gdy roslina osiggnie wysokos$¢ co najmniej 50 cm,
jeszcze przed jej kwitnieniem — w lipcu. Drugi zabieg bedzie polegat na usunieciu odrostow
korzeniowych lub przeoczonych osobnikéw (mogg one juz kwitngé). Zabieg ten mozna przeprowadzic¢
pod koniec sierpnia. Usunietg biomase nalezy przemiesci¢ na miejsce kompostowania (moze by¢ ona
transportowana na otwartych przyczepach). Zabrania sie palenia pozyskanej biomasy.
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Po kazdym zabiegu — w ciggu tygodnia, powotana przez Zamawiajgcego Komisja dokona odbioru prac
i sprawdzenia ich skutecznosci. W przypadku nierzetelnego przeprowadzenia ktéregos z etapdw
Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwlocznego przeprowadzenia zabiegu uzupetniajacego.
Podstawg do natozenia na Wykonawce koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych prac bedzie
stwierdzenie przez Zamawiajgcego, na obszarze objetym zabiegami, nawtoci w ilosci wiekszej niz 1-2
pedy nadziemne na losowo wybranych powierzchniach wielkosci 400 m?. Odbidr ostatniego etapu prac
bedzie réwnoznaczny z odbiorem koricowym catego zadania, co zostanie potwierdzone podpisaniem
przez obie strony protokotu odbioru przedmiotu zamoéwienia.

Usuwanie rdestowca ostrokonczystego

Zabieg polega na wyrwaniu peddw nadziemnych wraz z korzeniami i ktgczami, co najmniej trzykrotnie
w sezonie wegetacyjnym. Pierwsze prace nalezy przeprowadzi¢ w maju, a nastepne kiedy pedy
nadziemne osiggng przynajmniej wysokos¢ 25-30 cm. Ostatni zabieg nalezy przeprowadzi¢ na
przetomie wrzesnia i pazdziernika. Pozyskang biomase nalezy skrupulatnie zapakowac w szczelne worki
i przetransportowac na miejsce utylizacji wskazane przez Zamawiajgcego.

Po kazdym zabiegu — w ciggu tygodnia, powotana przez Zamawiajgcego Komisja dokona odbioru prac
i sprawdzenia ich skutecznosci. W przypadku nierzetelnego przeprowadzenia ktéregos z etapow
Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwlocznego przeprowadzenia zabiegu uzupetniajacego.
Podstawag do natozenia na Wykonawce koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych prac bedzie
stwierdzenie przez Zamawiajgcego, na obszarze objetym zabiegami, jakichkolwiek pedéw
nadziemnych rdestowca. Odbidr ostatniego etapu prac bedzie réwnoznaczny z odbiorem koricowym
catego zadania, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony protokotu odbioru
przedmiotu zamdwienia.

Usuwanie rozy pomarszczonej

Zabieg polega na wyrwaniu roslin wraz z korzeniami i ktgczami, przekopaniu gleby i zebraniu
pozostatych czesci podziemnych (korzeni i ktgczy). Zabieg nalezy wykonac¢ dwukrotnie, rozpoczynajgc
prace w czerwcu. Drugi zabieg nalezy wykonac we wrzesniu i bedzie on polegat na usunieciu odrostow
korzeniowych lub przeoczonych osobnikédw. Usunietg biomase nalezy przetransportowac na miejsce
kompostowania (nie wolno jej palic).

Po kazdym zabiegu — w ciggu tygodnia - powotana przez Zamawiajgcego Komisja dokona odbioru prac
i sprawdzenia ich skutecznosci. W przypadku nierzetelnego przeprowadzenia ktdregos z etapow
Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego przeprowadzenia zabiegu uzupetniajgcego.
Podstawg do natozenia na Wykonawce koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych prac bedzie
stwierdzenie przez Zamawiajacego, na obszarze objetym zabiegami, wiecej niz 1-2 pedy nadziemne
rézy na kazde 100 m?2. Odbiér ostatniego etapu prac bedzie réwnoznaczny z odbiorem koricowym
catego zadania, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony protokofu odbioru
przedmiotu zamowienia.

Usuwanie trojesci amerykanskiej

Zabieg polega na wyrwaniu roslin, przekopaniu gleby i usunieciu korzeni. Pozyskang biomase nalezy
umiesci¢ w szczelnych workach i zutylizowaé w wyznaczonym przez Zamawiajgcego miejscu. Zabieg
nalezy wykona¢ dwukrotnie — w czerwcu i w lipcu.

Po kazdym zabiegu — w ciggu tygodnia, powotana przez Zamawiajgcego Komisja dokona odbioru prac
i sprawdzenia ich skutecznosci. W przypadku nierzetelnego przeprowadzenia ktéregos z etapow
Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego przeprowadzenia zabiegu uzupetniajacego.
Podstawg do natozenia na Wykonawce koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych prac bedzie
stwierdzenie przez Zamawiajgcego, na obszarze objetym zabiegami, trojesci w ilosci wiekszej niz 1-2
pedy nadziemne na losowo wybranych powierzchniach wielkoéci 400 m2. Odbidr ostatniego etapu prac
bedzie réwnoznaczny z odbiorem koricowym catego zadania, co zostanie potwierdzone podpisaniem
przez obie strony protokotu odbioru przedmiotu zamodwienia.
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Usuwanie klonu jesionolistnego

Zabieg polega na wyszukiwaniu i wyrywaniu mtodego odnowienia i odrostdw klonu. Pozyskang
biomase nalezy zutylizowaé, poprzez kompostowanie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego miejscu.
Prace nalezy wykona¢ w okresie od maja do sierpnia.

Po zakonczeniu prac powotana przez Zamawiajgcego Komisja dokona odbioru i sprawdzenia ich
skutecznosci. W przypadku nierzetelnego przeprowadzenia prac Wykonawca bedzie zobowigzany do
niezwtocznego przeprowadzenia zabiegu uzupetniajgcego. Podstawg do natozenia na Wykonawce
koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych prac bedzie stwierdzenie przez Komisje powotfang przez
Zamawiajgcego, na obszarze objetym zabiegami, odrostow klonu jesionolistnego w ilo$ci wiekszej niz
1-2 pedy nadziemne na losowo wybranych powierzchniach wielkosci 400 m2. W przypadku odebrania
prac bez zastrzezen zostanie sporzadzony protokotu odbioru przedmiotu zamdwienia, potwierdzony
podpisami obu stron.

Usuwanie czeremchy amerykanskiej

Zabieg polega na wyrywaniu pedow czeremchy amerykanskiej (drzewek do 2 metréow wysokosci) wraz
z szyjka korzeniowa. Nalezy staraé sie usungé z gleby mozliwie wszystkie korzenie. W przypadku
wiekszych drzew (powyzej 2 m wysokosci) lub koniecznos$ci zachowania nienaruszonej struktury gleby
nalezy obcig¢ pien drzewa na wysokos$ci 0,5-1,0 m nad ziemia. Zabieg powtarzamy dwukrotnie w ciggu
roku - pierwszy raz w czerwecu, a drugi w sierpniu. Drugi zabieg bedzie polegat na wyrywaniu odrostow
korzeniowych czeremchy lub pominietych w pierwszym zabiegu peddéw, ewentualnie obtfamywanie
odrosli z pozostawionych pni. Pozyskang biomase nalezy zutylizowa¢, poprzez kompostowanie w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego miejscu.

Po kaidym zabiegu — w ciggu tygodnia, powotana przez Zamawiajgcego Komisja dokona odbioru
i sprawdzenia ich skutecznosci. W przypadku nierzetelnego przeprowadzenia prac Wykonawca bedzie
zobowigzany do niezwtocznego przeprowadzenia zabiegu uzupetniajgcego. Podstawg do natozenia na
Wykonawce koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych prac bedzie stwierdzenie przez Komisje
powotang przez Zamawiajgcego, na obszarze objetym zabiegami, odrostéw czeremchy amerykanskiej
w ilosci wiekszej niz 1-2 pedy nadziemne na losowo wybranych powierzchniach wielkoéci 400 m2. W
przypadku odebrania prac bez zastrzezen zostanie sporzgdzony protokotu odbioru przedmiotu
zamoéwienia, potwierdzony podpisami obu stron.

Usuwanie debu czerwonego

Zabieg polega na wyrywaniu peddéw debu czerwonego (drzewek do 2 metrow wysokosci) wraz z szyjka
korzeniowa. Nalezy starac sie usungc¢ z gleby mozliwie wszystkie korzenie. W przypadku wiekszych
drzew (powyzej 2 m wysokosci) lub koniecznosci zachowania nienaruszonej struktury gleby nalezy
obcig¢ pien drzewa na wysokosci 0,5-1,0 m nad ziemia. Zabieg powtarzamy dwukrotnie w ciggu roku -
pierwszy raz w czerwcu, a drugi w sierpniu. Drugi zabieg bedzie polegat na wyrywaniu odrostow
korzeniowych debu lub pominietych w pierwszym zabiegu pedéw, ewentualnie obtamywanie odrosli
z pozostawionych pni. Pozyskang biomase nalezy zutylizowaé¢, poprzez kompostowanie w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego miejscu.

Po kaidym zabiegu — w ciggu tygodnia, powotana przez Zamawiajgcego Komisja dokona odbioru
i sprawdzenia ich skutecznosci. W przypadku nierzetelnego przeprowadzenia prac Wykonawca bedzie
zobowigzany do niezwtocznego przeprowadzenia zabiegu uzupetniajgcego. Podstawga do natozenia na
Wykonawce koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych prac bedzie stwierdzenie przez Komisje
powotang przez Zamawiajgcego, na obszarze objetym zabiegami, odrostéw czeremchy amerykanskiej
w ilosci wiekszej niz 1-2 pedy nadziemne na losowo wybranych powierzchniach wielkoéci 400 m2. W
przypadku odebrania prac bez zastrzezen zostanie sporzgdzony protokotu odbioru przedmiotu
zamowienia, potwierdzony podpisami obu stron.

Usuwanie winobluszczu

Zabieg polega na wyrwaniu roslin wraz z korzeniami, przekopaniu gleby i usunieciu pozostatosci
korzeni. Prace nalezy wykona¢ dwukrotnie — w czerwcu/lipcu oraz pod koniec wrzesnia — usuwajac
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odrosty i przeoczone osobniki. Pozyskang biomase nalezy umiesci¢ w workach i przetransportowac na
miejsce kompostowania, wskazane przez Wykonawce.

Po zakonczeniu prac (dwukrotnego usuwania roslin) powotana przez Zamawiajgcego Komisja dokona
odbioru i sprawdzenia ich skutecznosci. W przypadku nierzetelnego przeprowadzenia prac Wykonawca
bedzie zobowigzany do niezwtocznego przeprowadzenia zabiegu uzupetniajgcego. Podstawg do
natozenia na Wykonawce koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych prac bedzie stwierdzenie przez
Komisje powotang przez Zamawiajgcego, na obszarze objetym zabiegami, jakichkolwiek odrostow
winobluszczu. W przypadku odebrania prac bez zastrzezen zostanie sporzadzony protokotu odbioru
przedmiotu zamdwienia, potwierdzony podpisami obu stron.

2. EKOSYSTEMY BAGIENNO - tAKOWE

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Je.d n-
miary
KOSZ-POK reczne koszenie i usuwanie pokosu poza powierzchnie HA
KOSZ-MASZ maszynowe koszenie i usuwanie pokosu poza powierzchnie HA
WYC-KOS?Z wyC|.nan|e k.rzewow, koszenie i usuwanie pokosu poza HA
powierzchnie

Koszenie i odkrzaczanie powierzchni

1) Koszenie roslinnosci polega na usuwaniu biomasy zielnej wraz z nalotem drzew i krzewow
o wysokosci do 0,5m.

- koszenie reczne przewidziane na powierzchniach, na ktérych nie ma mozliwosci technicznych dla
wjazdu pojazdami mechanicznymi, z uwagi na nachylenie czy uksztattowanie podtoza, wysoki stan
wody lub zabagnienie terenu. Dlatego nalezy przewidzie¢ prace reczng np. kosami spalinowymi lub
pitami mechanicznymi)

- koszenie maszynowe dotyczy powierzchni, gdzie istnieje mozliwos¢ wjazdu traktora z podtgczong
maszyng koszacy, zgrabiajaca lub zbierajaca.

2) Odkrzaczanie powierzchni polega na usuwaniu, wycinaniu drzew i krzewdéw, ktére majg wysokosé
powyzej 0,5 metra.

Sktadowanie biomasy, pozyskanej w wyniku zaréwno recznego, jak i maszynowego koszenia
i odkrzaczania, odbywa sie w miejscu wskazanym przez zleceniodawce. Miejsce to zazwyczaj bedzie
znajdowac sie w bezposrednim sgsiedztwie danej powierzchni (nie dalej niz 100 m od jej granicy) lub
na danej powierzchni, gdy wyniesienie poza nig bedzie niemozliwe, np. z uwagi na utrzymujacy sie
wysoki stan wody. Kazdorazowo ostateczng decyzje dotyczacg miejsca sktadowania biomasy
podejmuje zleceniodawca.

Podczas wykonywania zabiegédw koszenia recznego oraz maszynowego obowigzuje zasada koszenia
technikg ,od srodka na zewnatrz” z pozostawieniem 10% powierzchni nieskoszonej. Kazdorazowo
przed rozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia sie do lesniczego danego
obwodu ochronnego w celu ustalenia szczegdétowego zakresu i przebiegu prac.

Uwaga: W poszczegdlnych obwodach ochronnych prace planowane sq na rdznych powierzchniach
w réznych lokalizacjach.

TYP PLANU - TURYSTYKA

. , . Jedn.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci .
miary
T-2KOSZ wykaszanie roslinnosci 2x RBH
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T-3KOSZ wykaszanie roslinnosci 3x RBH
T-DRZNIEBSCI scinka drzew niebezpiecznych M3
T-DRZNIEBUSU Scinka drzew niebezpiecznych, okrzesywanie i usuniecie gatezi M3
T-PRZES powiekszanie przeswitu szlakéw KMTR
T-DROZN utrzymanie droznosci, drogi, szlaku, Sciezki RBH
T-SMIECI wywodz $mieci do konteneréw H
T-NAPRAWY drobne naprawy urzadzen turystycznych RBH
T-KONS czyszczenie, konserwacja infrastruktury RBH
T-IMPREG impregnacja konstrukgcji RBH
T-MYCIE mycie znakdw, tablic RBH
T-OPAL przygotowanie opatu M3
T-TOALETY obstuga toalet kompostujgcych RBH
T-TORY naprawa toréw KMTR
T-ZA-SZKOLA obstuga pola Za Szkotg RBH
T-BINDUZKA obstuga pola Binduzka RBH

Wykaszanie roslinnosci 1x, 2x lub 3x

Zakresy prac:

- wykaszanie 1, 2 lub 3-krotne roslinnosci na parkingach, na plazy, w miejscach odpoczynku, przy
infrastrukturze turystycznej w promieniu 3m, na okreslonych odcinkach szlakéw oraz wokét ; termin:
maj-sierpien

- wykaszanie 1x roslinnosci po obu stronach ktadki (na odlegtos¢ do 0,5m od krawedzi poktadu ktadki)
w dolinie Czarnej Hanczy na odcinku 165m, wykaszanie roslinnosci wzdtuz drogi rowerowej R11
(odcinek 350 m biegnacy wzdtuz drogi asfaltowe]j Krzywe — Stary Folwark); termin: czerwiec

Uwaga: W poszczegdlnych obwodach ochronnych prace planowane sq w roZnych zakresach,
w zaleznosci od rodzaju wystepujqcej infrastruktury na danym terenie.

Scinka drzew niebezpiecznych

Zakres prac: S$cinka drzew niebezpiecznych przy drogach, szlakach turystycznych, sciezkach
edukacyjnych i w miejscach odpoczynku; pozostawienie scietych drzew na miejscu; termin: marzec -
listopad

Scinka drzew niebezpiecznych, okrzesywanie i usuniecie gatezi

Zakres prac:

1) Scinka drzew niebezpiecznych przy drogach, szlakach turystycznych, $ciezkach edukacyjnych,
w miejscach odpoczynku,

2) Okrzesanie i odniesienie gatezi na odlegtos¢ 30 m od drogi (dotyczy drzew ponadprzecietnych
przeznaczonych do naturalnego rozktadu oraz dotyczy pasa przeciwpozarowego przy drogach
publicznych o nawierzchni utwardzonej)

termin: marzec - listopad
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Powiekszanie przeswitu szlakéw

Zakres prac: usuniecie krzewéw i mtodych odrostéw drzew z pobocza szlaku do 1,5 metra po obu
stronach drogi, obcig¢ zwisajgce gatezie aby utrzymaé wysokos¢ przeswitu 2,5 - 3 m, wyciete
zakrzaczenia i gatezie wynie$¢ od drogi w gtab lasu; termin: maj-czerwiec

Utrzymanie droznosci drogi, szlaku, $ciezki

Zakres prac: utrzymanie droznosci (przejezdnosci) drég, szlakéw i Sciezek udostepnionych turystycznie
- drzewa obalone na droge, szlak lub Sciezke nalezy poprzecinaé, okrzesa¢ i odnies¢ na pobocze
(drewno pozostaje w lesie); termin prac: w razie potrzeby przez caty rok

Wywoéz Smieci do konteneréw
Zakres prac: porzgdkowanie terenu, wywdz Smieci do kontenera zebranych przy drogach, szlakach
turystycznych, wiezach i platformach widokowych, miejscach odpoczynku; termin: caty rok

Drobne naprawy urzadzen turystycznych

Zakresy prac: biezgce naprawy infrastruktury turystycznej, takiej jak: tawostoty, tablice, ktadki, barierki,
kosze, znaki informacyjne; potgczone z impregnacjg wymienianych elementédw; materiaty niezbedne
do napraw dostarcza Wykonawca.

Uwaga: W poszczegdlnych obwodach ochronnych prace planowane sq w rdéZnych zakresach,
w zaleznosci od rodzaju wystepujgcej infrastruktury na danym terenie.

Czyszczenie, konserwacja infrastruktury

Zakresy prac: czyszczenie, impregnacja tablic turystycznych i innych elementéw infrastruktury
turystycznej, Wykonawca kupuje na swdj koszt impregnat typu drewnochron lub réwnowazny, termin:
kwiecieA-wrzesien

Uwaga: W poszczegdlnych obwodach ochronnych prace planowane sq w rdoZnych zakresach,
w zaleznosci od rodzaju wystepujqcej infrastruktury na danym terenie.

Impregnacja konstrukgji

Zakresy prac: czyszczenie mechaniczne i impregnacja drewnianych konstrukcji barier odgradzajacych
przestrzenie parkingowe, renowacja powierzchni schodéw, spocznikéw i podestu wiezy widokowej,
Wykonaweca na swéj koszt zakupuje impregnat z woskiem, termin maj-czerwiec

Uwaga: W poszczegdlnych obwodach ochronnych prace planowane sq w rdZnych zakresach,
w zaleZznosci od rodzaju wystepujqcej infrastruktury na danym terenie.

Mycie znakdw i tablic

Zakresy prac: mycie i czyszczenie plansz tablic edukacyjnych na przystankach sciezki edukacyjnej oraz
drogowskazéw turystycznych poprzykrecanych do stupkéw debowych na skrzyzowaniach szlakéw
turystycznych oraz na trasie narciarskiej, termin: caty rok.

Uwaga: W poszczegdlnych obwodach ochronnych prace planowane sq w rdéZnych zakresach,
w zaleZznosci od rodzaju wystepujqcej infrastruktury na danym terenie.

Przygotowanie opatu

Zakres prac: przygotowanie drewna opatowego (Sosna S4, ewentualnie Swierk S4) dla miejsc
ogniskowych: dowdz, ciecie, szczepanie i utozenie w okreslonym miejscu; drewno dostarcza WPN,
drewno ma by¢ przygotowane we wskazanym terminie lub uzupetniane na biezaco.

Obstuga toalet kompostujacych

Zakres prac: obstuga toalet kompostujgcych (utrzymanie czystosci, uzupetnianie papieru toaletowego,
substratu kompostujgcego, okresowe oprdznianie zbiornika na kompost i kanistra na odcieki); termin:
kwiecien-pazdziernik
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Obstuga pola Za Szkotg

Zakres prac: utrzymanie czystosci i porzgdku na polu namiotowym ,,Za Szkotg” i w jego najblizszym
otoczeniu (ze szczegdlnym uwzglednieniem miejsca ogniskowego, fawostotéw oraz pomostu na brzegu
rzeki), regularne opréznianie koszy na $Smieci; wykaszanie trawy na terenie pola — 2 razy w sezonie;
termin prac: kwiecien — wrzesien

Obstuga pola Binduzka

Zakres prac: utrzymanie czystosci i porzadku na polu namiotowym ,Binduzka” i w jego najblizszym
otoczeniu (ze szczegdlnym uwzglednieniem miejsca ogniskowego, wiaty na drewno, fawostotéw oraz
pomostu na brzegu rzeki), regularne oprdznianie koszy na Smieci; wykaszanie trawy na terenie pola —
do 3 razy w sezonie; termin prac: kwiecied — wrzesien
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