Schemat kottowni z kottem zgazowujgcym. Uktad zamkniety
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Uktad

Instalacje wewnatrz kottowni wykona¢ z systemowych rur stalowych lub miedzianych
faczonych metodg zaprasowywania. Ztgczki wyposazone w uszczelki

Instalacje doprowadzenia wody zimnej i zasilania domowej instalacji c.o i c.w.u
wykonac¢ z rur wielowarstwowych pex

Uktad sterowania. Wymaga sie instalacji sterownika zapewniajgcego obstuge 3 pomp
(kottowa, podgrzania c.w.u i obiegowej c.0 oraz co najmniej jednego zaworu mieszajgcego
(tréjdrogowy w obiegu c.o. Sterownik musi by¢ wyposazony w wyswietlacz lcd. Menu w jezyku
polskim. Zamawiajgcy dopuszcza instalacje 2 sterownikoéw. pierwszy do regulacji pracy uktadu
€.0 i c.w.u i drugi do nadzoru pracy pompy tadujgcej bufor np TECH STEROWNIK POMPY
ST-21 BUFOR lub réownowazna. Wymaga sie aby pompa tadujgca bufor (kottowa) wytgczata
sie po spadku temperatury zasilania .

Zamawiajgcy rekomenduje zastosowanie w uktadzie fadowania bufora i podgrzewania c.w.u
pomp z reczng regulacjg wydajnosci
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