Opis zakresu prac remontowych w budynku Wysoki Most.

1. Remont wnetrza mieszkania wraz z przebudowa komina, wymiang
pokrycia dachu plus przebudowa wejscia do kancelarii w tym:

1) Naprawa i czesciowa wymiana tynkow scian i stropow oraz ich wymalowanie.
Tynki na scianach drewnianych a wiec wszystkich wewnetrznych i czesci
wewnetrznych utozone sg na 8 cm warstwie ptyt wibrowo cementowych tzw.
suprema. Dokonane odkrywki pozwolity ustali¢, ze sg to ptyty niskiej jakosci
(stabo zwigzane zaprawg), dodatkowo brak paroizolacji -patrz foto.

a. Sciana wewnetrzna - korytarz przy drzwiach do kuchni
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b. Sciana w kuchni od strony podworka
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C. Sciana zewnetrzna pokdj przy kuchni (Oba ponizsze zdjecia pokazujg to
samo miejsce). Bale konstrukcyjne scian sg w znacznym stopniu
zdegradowane. W miare zdrowe drewno zaczyna sie od ok. 2 cm ponizej
lica bala
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Naprawa i wyréwnanie tynkéw na takim podtozu bedzie bardzo trudna i moze
nie przynies¢ oczekiwanych rezultatow. Tynki w krétkim czasie mogg ponownie
popekac i wypaczyc sie. W trakcie remontu proponuje usuniecie wszystkich
tynkéw wraz z suprema, usuniecie zbutwiatego drewna, zaimpregnowanie
pozostatoSci i wykonanie w tym miejscu konstrukcji z profili stalowych
wypetnionej wetng mineralng + paroizolacja i ptyta gips karton.
Tynki sufitdw sg nierdwne, czesciowo spekane, mocowane prawdopodobnie na
listewkach przybitych do deskowania stropu. Proponuje usuniecie cato$ci tynku
i wykonanie na stropie konstrukcji z profili stalowych +paroizolacja i ptyta gips-
karton.
Wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej
Sprawdzenie (od gory) istnienia i stanu izolacji cieplnej stropu parteru i w razie
potrzeby jej uzupetnienie lub wykonanie.
Przebudowa wnetrza budynku celem wydzielenia pomieszczenia tazienki i
kottowni wraz z przeniesieniem drzwi wejsciowych i korytarza wejsciowego.
Zakres przebudowy wskazatem na rysunku (kolorem czerwonym). Celem
uzyskania dodatkowej powierzchni w fazience proponuje po usunieciu supremy
nie odtwarzac izolacji wewnatrz budynku lecz wykonacé jg na zewnatrz poprzez
pogrubienie $ciany na odcinku od nowej Scianki wejscia do kancelarii az po stup
rozbudowywanego ganku.
Wykonanie oktadzin sciennych z ptytek glazurowanych oraz oktadzin
podtogowych ptytki gres, deski, panele podtogowe.
Wykonanie instalacji wod-kan. Konieczne wykonanie catkowicie nowej —
podposadzkowej instalacji kanalizacyjnej az do oczyszczalni sciekéw. Do
rozwazenia pozostaje tez wymiana instalacji wodociggowej na odcinku studnia—
piwnica, w ktérej zlokalizowany jest hydrofor oraz piwnica- przytgcze w
budynku.
Wykonanie wezta cieplnego — kociot c.o. ok. 10 -14 kW. Ze wzgledu na
obowigzujgce obecnie przepisy bedzie to musiat by¢ kociot zgazowujgcy
wspotpracujgcy z obowigzkowo wymaganym buforem. Ze wzgledu na brak
miejsca proponuje zainstalowanie zbiornika kombinowanego, ktory posiada
wbudowane wewnagtrz bufora zasobnik c.w.u.
Likwidacja istniejgcej instalacji c.o z rur stalowych (system grawitacyjny) i
wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania — miedziana system
pompowy i C.w.U.
Czesciowa przebudowa instalacji elektrycznej. Istniejgca instalacja jest w miare
nowa (ok. 10 letnia, wykonana z tréjzytowego kabla miedzianego) ale wymaga



dostosowania do nowych potrzeb. Catkowitej przebudowy wymaga WLZ i
rozdzielnica zamontowana dos¢ beztadnie w miejscu gdzie po przebudowie
znajdzie sie tazienka

11) Wyposazenie tazienki i kuchni w niezbedne przybory toaletowe (kabina
natryskowa, miska ustepowa, umywalka, zlewozmywak, trzon kuchenny i/lub
kuchenka gazowa)

12) Wydzielenie i wykonanie tazienki przy kancelarii (rysunek)

13) Przebudowa wejscia do kancelarii. Proponuje zabudowac czesciowo ganek
Scianami w konstrukcji szkieletowej drewnianej (dla uzyskania wiatrotapu) i
wykona¢ nowe wejscie do kancelarii w Scianie zewnetrznej. Dziatanie takie
pozwoli na odseparowanie wejscia do kancelarii od wejscia do mieszkania i
stworzy dodatkowe pomieszczenie dla lesniczego, ktére oprocz funkciji
wiatrofapu da tez mozliwos¢ przechowywania jakiegos drobnego sprzetu czy
odziezy terenowej. W zwigzku z przeniesieniem wejscia do czesci mieszkalnej
konieczna bedzie rozbudowa ganku, ktory kohczyt sie bedzie gdzies na
wysokosci okienka obecnej tazienki.
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14) Wykonanie wejscia na poddasze w formie sktadanych schodéw z klapg w
stropie korytarza wejsciowego (wejscie znajdowato sie bedzie prawie w tym
samym miejscu co obecnie).

2. Roboty zewnetrzne termoizolacyjne polegajace na:



1) odkopaniu, wzmocnieniu i wykonaniu izolacji cieplnej fundamentéw o ile one

2)

istniejg poniewaz budynek moze by¢ posadowiony na tawie kamiennej
zagtebionej ok. p6t metra ponizej poziomu terenu.

demontazu istniejgcych desek obicia Scian wraz warstwami izolacji cieplnej i
przeciwwilgociowej, impregnacja scian z bali, wykonanie nowej (grubszej )
izolacji cieplnej wraz z obiciem $cian deskami. Mozna tu w 100 % wykorzystac¢
wetne mineralng o grubosci 10 cm, ktéra obecnie stanowi izolacje cieplng scian.
Niezbedna wymiana paro i wiatroizolaciji.



