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Cel: charakterystyka ruchu turystycznego w Parku Narodowym 
        Gór Stołowych, w aspekcie ilościowym i jakościowym oraz jego przemiany 

1. Czujniki pyro-elektryczne  zliczające: 
    wejścia (IN) i wyjścia (OUT) 
    (1-godzinne interwały) 

2. Badania sondażowe 
(formularz wywiadu)  

System monitoringu ruchu turystycznego (SMRT)  

w Parku Narodowym Gór Stołowych 



2017: Określenie wielkości ruchu turystycznego oraz rozpoznanie motywów  

          i preferencji 

 

2018: Określenie podobieństw oraz różnic w charakterystyce ilościowej i jakościowej  

           ruchu turystycznego 

            

           Weryfikacja prawidłowości funkcjonowania sprzętu badawczego 

 

2019: Określenie tendencji w zakresie zmienności cech ilościowych i jakościowych  

          ruchu turystycznego  

  

          Szacowanie pojemności i przepustowość szlaków turystycznych,  

           ze wskazaniem okresów i miejsc ich przekroczenia 

 

2020: Próba oszacowania wpływu ekonomicznego na gospodarkę regionu 

           

          Modelowanie i prognozowanie ruchu turystycznego  

 

 

 

 

System monitoringu ruchu turystycznego (SMRT)  

w Parku Narodowym Gór Stołowych 

Cele cząstkowe 



1. Określenie wielkości ruchu turystycznego i jego zmienności w kolejnych latach 

 

2. Rozpoznanie motywów oraz preferencji turystów oraz zmienności w kolejnych 

latach  

 

3. Próba oszacowania wpływu ekonomicznego na gospodarkę regionu 

 

4. Upowszechnianie informacji społeczeństwu 

 

 

 

1. Weryfikacja prawidłowości funkcjonowania sprzętu badawczego  

 

2. Określenie sposobu szacowania pojemności i przepustowość szlaków 

turystycznych, ze wskazaniem okresów i miejsc ich przekroczenia 

 

3. Modelowanie i prognozowanie ruchu turystycznego w parku  

System monitoringu ruchu turystycznego (SMRT)  

w Parku Narodowym Gór Stołowych 

Aspekt poznawczy 

Aspekt metodyczny 



38 urządzeń 
 

Lokalizacja: 

- 22 granica parku 

- 11 wzdłuż „Drogi Stu Zakrętów”  

-   5 wewnątrz parku  

 

   Największe nasycenie: 

         - 5 (Błędne Skały) 

         - 3 (Szczeliniec Wielki)  

Szczeliniec Wielki 

Błędne Skały 

Radków 

Karłów 

System monitoringu ruchu turystycznego (SMRT)  

w Parku Narodowym Gór Stołowych 



System monitoringu ruchu turystycznego (SMRT) 

2016: 286 tysięcy 

        (Ochrona Środowiska, 2017, GUS) 
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     narodowy  
6. najpopularniejszy park narodowy 

 

2018:   1 063 tysięcy 

I. 1. Określenie wielkości ruchu turystycznego 
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I. 1. Określenie wielkości ruchu turystycznego 

System monitoringu ruchu turystycznego (SMRT) 



2017 2018 ZMIANA 

PNGS 848,0 1 063,2 +22% 

Szczeliniec Wielki 283,2 321,7 +14% 

Błędne Skały 231,2 302,3 +31% 

   - dojazd 181,5 246,0 +36% 

   - dojście 49,7 56,2 +13% 

Skalne Grzyby 31,7 71,3 +125% 

Narożnik 20,0 17,0 -15% 

Wodospad Pośny 18,6 17,2 -8% 

Radkowskie Skały 16,8 15,1 -11% 

I. 1. Określenie wielkości ruchu turystycznego 

System monitoringu ruchu turystycznego (SMRT) 



I. 1. Określenie wielkości ruchu turystycznego 

System monitoringu ruchu turystycznego (SMRT) 

Liczba wejść do parku z 2017 roku, została osiągnięta:  

25 sierpnia 2018 



I. 2. Rozpoznanie motywów i preferencji turystów  

System monitoringu ruchu turystycznego (SMRT) 

Główny cel przyjazdu:  



I. 2. Rozpoznanie motywów i preferencji turystów  

System monitoringu ruchu turystycznego (SMRT) 

Okres przyjazdu:  



I. 2. Rozpoznanie motywów i preferencji turystów  

System monitoringu ruchu turystycznego (SMRT) 

Pochodzenie: 



Nocleg     Posiłek                    Pamiątka               Inne usługi 

I. 3. Określenie wpływu ekonomicznego  

System monitoringu ruchu turystycznego (SMRT) 

Składowe wydatków: 

70 zł 

30 zł 

zł 

50 zł 



Wpływ ekonomiczny 

  =  wydatki na 1 os.  x  liczba turystów 

 359 044 621 zł  

I. 3. Określenie wpływu ekonomicznego  

System monitoringu ruchu turystycznego (SMRT) 

Całość wydatków: 



I.4. Upowszechnienie informacji społeczeństwu  

System monitoringu ruchu turystycznego (SMRT) 

https://www.facebook.com/PNGorStolowych/ 



1. Przejście równoległe w jednym kierunku (grupa) 

2. Jednoczesne przejście w dwóch kierunkach 

3. Przejście osoby za osobą – w małym odstępie 

4. Za duża odległość  

od czujnika 

5. Wysokie temperatury 

Sytuacje związane z błędem pomiarowym 

II.1. Weryfikacja prawidłowości funkcjonowania sprzętu  

System monitoringu ruchu turystycznego (SMRT) 



Rodzaj 

przejścia 

Przejścia przed czujnikiem 

Rzeczywiste Zliczone Błąd 

1 os. co 3 sek. 
90 90 0% 

33 33 0% 

2 os. co 4 sek. 180 177 -2% 

3 os. co 5 sek. 180 180 0% 

4 os. co 6 sek. 128 127 -1% 

Rodzaj 

przejścia 

Przejścia przed czujnikiem 

Rzeczywiste Zliczone Błąd 

1 os. co 2 sek. 

90 88 -2% 

290 256 -12% 

108 97 -10% 

160 156 -3% 

2 os. co 3 sek. 180 148 -18% 

3 os co 4 sek. 180 165 -8% 

II.1. Weryfikacja prawidłowości funkcjonowania sprzętu  

System monitoringu ruchu turystycznego (SMRT) 

Interwał 3 sekundy 

Interwał 2 sekundy 



Rodzaj 

przejścia 

Przejścia przed czujnikiem 

Rzeczywiste Zliczone Błąd 

1 os. co 1 sek. 

160 177 11% 

276 324 17% 

290 345 19% 

90 86 -4% 

Osoby idąca jeden za drugim (ok. 1 os./sek.) 

 nadliczenie 11% - 19% 

 

Osoby idące nieco rzadziej (ok. 1 os./2 sek.)  

 niedoliczenie 2% - 18% 

Wnioski 

• Identyfikacja progu: Interwał 3 sek. – odstęp ok. 2 sek. (20 os./ 1 min) 

Dla PNGS - w najbardziej obleganym punkcie (Karłów) sytuacje takie  

to poniżej 0,3%; 22 godziny w roku 

II.1. Weryfikacja prawidłowości funkcjonowania sprzętu  

System monitoringu ruchu turystycznego (SMRT) 

Interwał 1 sekunda 

Konieczność 

doszacowania  

dla grup +10%  



Szerokość trasy Wskaźnik (m/os) Wskaźnik (os/km) 

< 1 m. 1 os. / 20 m   50 os./ 1 km 

1-2 m. 1 os. / 10 m 100 os./ 1 km 

2-3 m. 1 os. / 5 m 200 os./ 1 km 

> 3 m. 1 os. / 4 m 250 os./ 1 km 

Borejszo J., Turystyka, 15 lat doświadczeń 
http://www.wigry.org.pl/15lat/turystyka.htm 

Szerokość trasy Wskaźnik (os/h) 

< 1 m. 150 os./ h 

1-2 m. 300 os./ h 

2-3 m. 600 os./ h 

> 3 m. 750 os./ h 

II.2. Pojemność i przepustowość szlaków 

System monitoringu ruchu turystycznego (SMRT) 

Wskaźnik pojemności = długość trasy / odstęp między turystami 

Wskaźnik przepustowości (godz.) = wsk. pojemności x czas przejścia 



II.2. Pojemność i przepustowość szlaków 

System monitoringu ruchu turystycznego (SMRT) 

Nazwa trasy Pojemność 

(liczba osób) 

Trasa turystyczna na Szczelińcu Wielkim 300  

Przełęcz miedzy Szczelińcami – schronisko PTTK „Na Szczelińcu” 70 

Pasterka – Przełęcz między Szczelińcami 350 

Skrzyżowanie szlaków u stóp Szczelińców – Przełęcz między Szczelińcami 230 

Deptak w Karłowie 200 

Trasa turystyczna na Błędnych Skałach 150 

Trasa powrotna z Błędnych Skał 140 

Narożnik – Kopa Śmierci – Skały Puchacza 150 

Skalne Grzyby (Dwa Borowiki – Rogacz) 100 

Stroczy Zakręt - Baszty 40 

Parking – Wodospad Pośny 80 

Białe Skały 80 

Lisia Przełęcz - Fort Karola 40 

Przepustowość  

(liczba osób/h) 

400 

210 

1050 

690 

600 

300 

420 

450 

300 

120 

240 

240 

120 

PNGS 

- 16,3 tys. 

- 48,8 tys./h 



Wnioski:  

• Powyższe normy są trudne do zastosowania w przypadku 

grup: Szczeliniec Wielki (7-8 grup), Błędne Skały (3–4 grupy) 

• grupy mogłyby wchodzić w 5–10-min. odstępach  

II.2. Pojemność i przepustowość szlaków 

System monitoringu ruchu turystycznego (SMRT) 

PNGS 

- 16,3 tys. 

- 48,8 tys./h 



II.2. Pojemność i przepustowość szlaków 

System monitoringu ruchu turystycznego (SMRT) 



Użycie języka matematyki do opisania zachowania jakiegoś układu 

-> ruchu turystycznego 

II.3. Modelowanie i prognozowanie ruchu turystycznego  

System monitoringu ruchu turystycznego (SMRT) 

Modelowanie 

Atrakcyjność turystyczna szlaków 

Aktualny stan pogody 

Wielkość ruchu 
turystycznego 

Dzień tygodnia 



Atrakcyjność turystyczna szlaków 
Klasy 

atrakcyjności 

turystycznej 

Atrakcyjność  

/IN 2017 

Atrakcyjność 

/IN+OUT 

2017 

Atrakcyjność  

/IN 2018 

Atrakcyjność 

/IN+OUT 

2018 

A IV, A III 0,82 0,74 0,82 0,79 

A II, A I -0,18 -0,18 0,00 -0,01 

II.3. Modelowanie i prognozowanie ruchu turystycznego  

System monitoringu ruchu turystycznego (SMRT) 



Dzień tygodnia Okres: dni 2017 roku;  

Współczynnik korelacji Pearsona: 0,152  

  2017 

Styczeń 0,73 

Luty 0,65 

Marzec 0,81 

Kwiecień 0,48 

Maj -0,09 

Czerwiec 0,10 

Lipiec 0,20 

Sierpień 0,29 

Wrzesień 0,44 

Październik 0,56 

Listopad 0,69 

Grudzień 0,59 

II.3. Modelowanie i prognozowanie ruchu turystycznego  

System monitoringu ruchu turystycznego (SMRT) 



Aktualny stan pogody 

Okres 19.09 - 14.10.2019 

Źródło danych opadowych: 

Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej,  

Powiat Kłodzko 

 

- Stacja Pstrążna 

Współczynnik 

korelacji Pearsona:  

-0,45 

II.3. Modelowanie i prognozowanie ruchu turystycznego  

System monitoringu ruchu turystycznego (SMRT) 



Metoda naukowa przewidywania w jaki sposób będą kształtowały się w przyszłości 

analizowane zjawiska 

-> ruch turystyczny 

Prognozowanie 

II.3. Modelowanie i prognozowanie ruchu turystycznego  

System monitoringu ruchu turystycznego (SMRT) 



Dziękuję za uwagę 

Projekt dofinansowany  

ze środków 

Funduszu Leśnego 


